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GT 67/38 

GT 67/38

Všeobecné technické informácie

Odporúčaná dávka dreva 15 kg

Prierez prívodu vzduchu pre horenie 240 cm2

Voliteľný adaptér prívodu vzduchu pre horenie 2 × Ø 125 mm, 1 × Ø 180 mm

Tlaková strata viz. tabuľka

Voľná plocha presklenia 1 596 cm2

Technické údaje

Dávka dreva Objem vzduchu Tlaková strata

5 kg 47,0 m3/h 0,013 m3/s 1,4 Pa

6 kg 56,3 m3/h 0,016 m3/s 2,2 Pa

7 kg 65,7 m3/h 0,018 m3/s 3,1 Pa

8 kg 75,1 m3/h 0,021 m3/s 4,1 Pa

9 kg 84,5 m3/h 0,023 m3/s 5,2 Pa

10 kg 93,9 m3/h 0,026 m3/s 6,4 Pa

11 kg 103,3 m3/h 0,029 m3/s 7,8 Pa

12 kg 112,7 m3/h 0,031 m3/s 9,3 Pa

15 kg 140,9 m3/h 0,039 m3/s 14,4 Pa
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GT 67/38 MIT AUSSENLUFTANSCHLUSS ADAPTER 2x O125

2x O125
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GT 67/38 MIT AUSSENLUFTANSCHLUSS ADAPTER 1x O180

O180

1:10

40
5 24

170

190

670 50

795

873

466

11
0

12
5

27

179

38
0

84
7

613

GT 67/38 MIT AUSSENLUFTANSCHLUSS ADAPTER 1x O180
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GT 67/38 

GT 67/38 s externým pripojením vzduchu 2 x Ø 125 mm

GT 67/38 s externým pripojením vzduchu 1 x Ø 180 mm

M 1:20



Technické údaje
Stav 09/2023

BLENDRAHMEN 67/38 4SEITIG 1 x 90 °

1:10

55
-2

35
15

7
40

5

25 - 35

670

695
50 - 60

38
0

17
0

695

BLENDRAHMEN 67/38 4SEITIG 1 x 90 °

1:10

55
-2

35
15

7
40

5

25 - 35

670

695
50 - 60

38
0

17
0

695

BLENDRAHMEN 67/38 4SEITIG 1 x 90 °

1:10

55
-2

35
15

7
40

5

25 - 35

670

695
50 - 60

38
0

17
0

695

BLENDRAHMEN 67/38 4SEITIG 2 x 45 °
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GT 67/38 

Nasúvací rám 67/38 4stranný 50 mm 1 x 90°

Nasúvací rám 67/38 4stranný 80 mm 2 x 45°

M 1:20


