
Dane techniczne
Wersja 09/2023HAKA 78/57a

Dane techniczne eksploatacja z bezpośrednim 
podłączeniem do komina

eksploatacja z podłączoną  
masą akumulacyjną

kopuła żeliwna stalowy wymiennik kopuła żeliwna redukcja do krążków

Etykieta energetyczna A+ A+ A+ A+

Dane użytkowe

Moc nominalna 8 kW 12 kW ---- ----

Sprawność > 80 % > 80 % ---- ----

Zużycie paliwa 2,4 kg/h 3,7 kg/h 5,5 kg 5,5 kg

Moc paleniska ---- ---- 22 kW 22 kW

Średnia moc cieplna / czas akumulacji 5 ---- ---- 2,2 kW / 8 h 2,2 kW / 8 h

Przepływ gazów spalinowych 8 g/s 11 g/s 20 g/s 20 g/s

Wymagany ciąg kominowy 12 Pa 12 Pa 12 Pa 15 Pa

Wymagana ilość powietrza do spalania 25 m3/h 35 m3/h 50 m3/h 50 m3/h

Średnia temperatura gazów spalinowych 

przy wylocie 230 °C 275 °C 386 °C 392 °C

za 3,6 bm. systemu KMS 300 1 ---- ---- 183 °C ----

za zabudową akumulacyjną (5x krążek aku. Ø440mm) ---- ---- ---- 229 °C

Informacje dotyczące konstrukcji z kratkami

Minimalna powierzchnia kratki dolnej/ górnej 62–80 % 62–80 % 40 % 35 %

Minimalny odstęp od powierzchni izolowanych / podłogi 38 / 20 % 38 / 20 % 38 / 20 % 38 / 20 %

dodatkowa masa akumulacyjna ---- ---- 22–40 % 30–45 %

Informacje dotyczące konstrukcji z kratkami

Minimalna powierzchnia kratki górnej / dolnej 900 / 1050 cm2 1200 / 1400 cm2 1200 / 1400 cm2 1200 / 1400 cm2

Minimalny odstęp od powierzchni izolowanych / podłogi 80 / 0 mm 80 / 0 mm

Odniesienie do izolacji 2 
sufit / ściana tylna / ściana boczna / podłoga 140 / 100 / 100 / 0 mm 140 / 100 / 100 / 0 mm

Izolacja z krzemianu wapnia 3

sufit / ściana tylna / ściana boczna / podłoga 110 / 80 / 80 / 0 mm 110 / 80 / 80 / 0 mm

Informacje dla konstrukcji bez kratek (kratki zamknięte)

Minimalna aktywna powierzchnia promieniowania 4 według TROL 4,5 m2

Minimalna odległość od powierzchni izolowanych / podłogi 80 / 20 mm 80 / 20 mm

Odniesienie do izolacji 2 
sufit / ściana tylna / ściana boczna / podłoga 190 / 140 / 140 / 20 mm 190 / 140 / 140 / 20 mm

Izolacja z krzemianu wapnia 3

sufit / ściana tylna / ściana boczna / podłoga 140 / 110 / 110 / 20 mm 140 / 110 / 110 / 20 mm

Ogólne informacje techniczne

Ciężar całkowity / ciężar wykładziny paleniska circa 250 / 113 kg circa 250 / 113 kg

Wymiary paleniska (szerokość x głębokość) 705 x 305 mm

Średnica doprowadzenia powietrza do spalania Ø 125 mm

Stosować w zamkniętej zabudowie akumulacyjnej  
zgodnie z przepisami

odpowiednie

Testowane zgodnie z EN 13229

Spełnia wymagania norm 1. BlmSchV (Stufe2), 15a BVG, NS 3059

1	� Długość ciągu określona w badaniach. Dokładna długość ciągu ustalana jest poprzez przeliczenie (program przeliczeniowy Ortner / KOV) zgodnie  

z obowiązującymi przepisami budowlanymi

2	 Wełna mineralna wg AGI-Q 132

3	 Przykład płyta SkamoEnclousure 225 kg/m3

4	� Wartość średnia zależy od długości akumulacji i właściwości materiału. Podane wartości dotyczą szamotu o grubości 3 cm i przewodności  

cieplnej 500 W/m2

5	 Praca w trybie akumulacyjnym, jedna dawka paliwa na czas akumulacji, w budynku zamkniętym o sprawności > 80%.



Dane techniczne
Wersja 09/2023

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm 1 x 90° HAKA 78/57a

HAKA 78/57aHAKA 78/57a Außenbefeuerung

HAKA 78/57a Außenbefeuerung Stahlwärmetauscher vertikal HAKA 78/57a

HAKA 78/57a

Anbaurahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm / Füße HAKA 78/57a Außenbefeuerung AufsatzspeicherHAKA 78/57a Außenbefeuerung Gusskuppel

LIST 1 z 1

PROMÍTÁNÍ:SCHVÁLIL: DATUM:

Tento dokument je obchodním majetkem Hoxter a.s.
Nesmí být zpřístupněn třetí osobě a nesmí být použitý
pro výrobní účely bez předchozího souhlasu majitele.

www.hoxter.eu

NÁZEV

HAKA 78/57a
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh3322--000011aa

VYPRACOVAL: Marecek DATUM: 07.04.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 50 mm 1 x 90° / Zuluftanschluss

467

467

50
-1

10

353 98

14
23

50
-1

10

21
0

57
0

14
94

77 780

935

49
9

200O

24

50

11
18 12

30

342 109

4455

180O

467

50
-1

10

17
59

342 109

3454

180O16
47

10
0

54 -64

56
4

21
3

3228 -38

59
4

19
8

50
-1

10

O125 467

19
5

935

780

804

50
3-

51
3

935

780

073801874

0
33

3

98
4

59

80

19
8

56
3

209 476 229

21
1

50
-1

10
53

6

108 -228

449 243222

557 -677

56
2

21
4

50

84 -94

56
4

21
3

58 -68

59
4

19
8

50
-1

10

935

780

804

53
3-

54
3

50 611 -743

641 -771

637 -757

200O

46713
70

240 211

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm 1 x 90° HAKA 78/57a

HAKA 78/57aHAKA 78/57a Außenbefeuerung

HAKA 78/57a Außenbefeuerung Stahlwärmetauscher vertikal HAKA 78/57a

HAKA 78/57a

Anbaurahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm / Füße HAKA 78/57a Außenbefeuerung AufsatzspeicherHAKA 78/57a Außenbefeuerung Gusskuppel

LIST 1 z 1

PROMÍTÁNÍ:SCHVÁLIL: DATUM:

Tento dokument je obchodním majetkem Hoxter a.s.
Nesmí být zpřístupněn třetí osobě a nesmí být použitý
pro výrobní účely bez předchozího souhlasu majitele.

www.hoxter.eu

NÁZEV

HAKA 78/57a
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh3322--000011aa

VYPRACOVAL: Marecek DATUM: 07.04.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 50 mm 1 x 90° / Zuluftanschluss

467

467

50
-1

10

353 98

14
23

50
-1

10

21
0

57
0

14
94

77 780

935

49
9

200O

24

50

11
18 12

30

342 109

4455

180O

467

50
-1

10

17
59

342 109

3454

180O16
47

10
0

54 -64

56
4

21
3

3228 -38

59
4

19
8

50
-1

10

O125 467

19
5

935

780

804

50
3-

51
3

935

780

073801874

0
33

3

98
4

59

80

19
8

56
3

209 476 229

21
1

50
-1

10
53

6

108 -228

449 243222

557 -677

56
2

21
4

50

84 -94

56
4

21
3

58 -68

59
4

19
8

50
-1

10
935

780

804

53
3-

54
3

50 611 -743

641 -771

637 -757

200O

46713
70

240 211

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm 1 x 90° HAKA 78/57a

HAKA 78/57aHAKA 78/57a Außenbefeuerung

HAKA 78/57a Außenbefeuerung Stahlwärmetauscher vertikal HAKA 78/57a

HAKA 78/57a

Anbaurahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm / Füße HAKA 78/57a Außenbefeuerung AufsatzspeicherHAKA 78/57a Außenbefeuerung Gusskuppel

LIST 1 z 1

PROMÍTÁNÍ:SCHVÁLIL: DATUM:

Tento dokument je obchodním majetkem Hoxter a.s.
Nesmí být zpřístupněn třetí osobě a nesmí být použitý
pro výrobní účely bez předchozího souhlasu majitele.

www.hoxter.eu

NÁZEV

HAKA 78/57a
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh3322--000011aa

VYPRACOVAL: Marecek DATUM: 07.04.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 50 mm 1 x 90° / Zuluftanschluss

467

467

50
-1

10

353 98

14
23

50
-1

10

21
0

57
0

14
94

77 780

935

49
9

200O

24

50

11
18 12

30

342 109

4455

180O

467

50
-1

10

17
59

342 109

3454

180O16
47

10
0

54 -64

56
4

21
3

3228 -38

59
4

19
8

50
-1

10

O125 467

19
5

935

780

804

50
3-

51
3

935

780

073801874

0
33

3

98
4

59

80

19
8

56
3

209 476 229
21

1
50

-1
10

53
6

108 -228

449 243222

557 -677

56
2

21
4

50

84 -94
56

4
21

3

58 -68

59
4

19
8

50
-1

10

935

780

804

53
3-

54
3

50 611 -743

641 -771

637 -757

200O

46713
70

240 211

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm 1 x 90° HAKA 78/57a

HAKA 78/57aHAKA 78/57a Außenbefeuerung

HAKA 78/57a Außenbefeuerung Stahlwärmetauscher vertikal HAKA 78/57a

HAKA 78/57a

Anbaurahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm / Füße HAKA 78/57a Außenbefeuerung AufsatzspeicherHAKA 78/57a Außenbefeuerung Gusskuppel

LIST 1 z 1

PROMÍTÁNÍ:SCHVÁLIL: DATUM:

Tento dokument je obchodním majetkem Hoxter a.s.
Nesmí být zpřístupněn třetí osobě a nesmí být použitý
pro výrobní účely bez předchozího souhlasu majitele.

www.hoxter.eu

NÁZEV

HAKA 78/57a
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh3322--000011aa

VYPRACOVAL: Marecek DATUM: 07.04.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 50 mm 1 x 90° / Zuluftanschluss

467

467

50
-1

10

353 98

14
23

50
-1

10

21
0

57
0

14
94

77 780

935

49
9

200O

24

50

11
18 12

30

342 109

4455

180O

467

50
-1

10

17
59

342 109

3454

180O16
47

10
0

54 -64

56
4

21
3

3228 -38

59
4

19
8

50
-1

10

O125 467

19
5

935

780

804

50
3-

51
3

935

780

073801874

0
33

3

98
4

59

80

19
8

56
3

209 476 229

21
1

50
-1

10
53

6

108 -228

449 243222

557 -677

56
2

21
4

50

84 -94

56
4

21
3

58 -68

59
4

19
8

50
-1

10

935

780

804

53
3-

54
3

50 611 -743

641 -771

637 -757

200O

46713
70

240 211

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm 1 x 90° HAKA 78/57a

HAKA 78/57aHAKA 78/57a Außenbefeuerung

HAKA 78/57a Außenbefeuerung Stahlwärmetauscher vertikal HAKA 78/57a

HAKA 78/57a

Anbaurahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm / Füße HAKA 78/57a Außenbefeuerung AufsatzspeicherHAKA 78/57a Außenbefeuerung Gusskuppel

LIST 1 z 1

PROMÍTÁNÍ:SCHVÁLIL: DATUM:

Tento dokument je obchodním majetkem Hoxter a.s.
Nesmí být zpřístupněn třetí osobě a nesmí být použitý
pro výrobní účely bez předchozího souhlasu majitele.

www.hoxter.eu

NÁZEV

HAKA 78/57a
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh3322--000011aa

VYPRACOVAL: Marecek DATUM: 07.04.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 50 mm 1 x 90° / Zuluftanschluss

467

467

50
-1

10

353 98

14
23

50
-1

10

21
0

57
0

14
94

77 780

935

49
9

200O

24

50

11
18 12

30

342 109

4455

180O

467

50
-1

10

17
59

342 109

3454

180O16
47

10
0

54 -64

56
4

21
3

3228 -38

59
4

19
8

50
-1

10

O125 467

19
5

935

780

804

50
3-

51
3

935

780

073801874

0
33

3

98
4

59

80

19
8

56
3

209 476 229

21
1

50
-1

10
53

6

108 -228

449 243222

557 -677

56
2

21
4

50

84 -94

56
4

21
3

58 -68

59
4

19
8

50
-1

10

935

780

804

53
3-

54
3

50 611 -743

641 -771

637 -757

200O

46713
70

240 211 Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm 1 x 90° HAKA 78/57a

HAKA 78/57aHAKA 78/57a Außenbefeuerung

HAKA 78/57a Außenbefeuerung Stahlwärmetauscher vertikal HAKA 78/57a

HAKA 78/57a

Anbaurahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 80 mm / Füße HAKA 78/57a Außenbefeuerung AufsatzspeicherHAKA 78/57a Außenbefeuerung Gusskuppel

LIST 1 z 1

PROMÍTÁNÍ:SCHVÁLIL: DATUM:

Tento dokument je obchodním majetkem Hoxter a.s.
Nesmí být zpřístupněn třetí osobě a nesmí být použitý
pro výrobní účely bez předchozího souhlasu majitele.

www.hoxter.eu

NÁZEV

HAKA 78/57a
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh3322--000011aa

VYPRACOVAL: Marecek DATUM: 07.04.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 50 mm 1 x 90° / Zuluftanschluss

467

467

50
-1

10

353 98

14
23

50
-1

10

21
0

57
0

14
94

77 780

935

49
9

200O

24

50

11
18 12

30

342 109

4455

180O

467

50
-1

10

17
59

342 109

3454

180O16
47

10
0

54 -64

56
4

21
3

3228 -38

59
4

19
8

50
-1

10

O125 467

19
5

935

780

804

50
3-

51
3

935

780

073801874

0
33

3

98
4

59

80

19
8

56
3

209 476 229

21
1

50
-1

10
53

6

108 -228

449 243222

557 -677

56
2

21
4

50

84 -94

56
4

21
3

58 -68

59
4

19
8

50
-1

10

935

780

804

53
3-

54
3

50 611 -743

641 -771

637 -757

200O

46713
70

240 211

HAKA 78/57a

HAKA 78/57a tylny załadunek
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NÁZEV

HAKA 78/57a
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh3322--000011aa

VYPRACOVAL: Marecek DATUM: 07.04.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HAKA 78/57a Klappbar 4 seitig 50 mm 1 x 90° / Zuluftanschluss
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HAKA 78/57a

M 1:20

Rama maskująca 78/57 4-stronna 50 mm 1 x 90° / wlot powietrza

Rama maskująca 78/57 4-stronna 80 mm 1 x 90°

Rama montażowa 78/57 4-stronna 80 mm / nogi


