
Technické údaje
Stav 09/2023HE 37/50 

Technické údaje prevádzka s pripojenou akumulačnou masou

certifikované hodnoty prevádzkové hodnoty

liatinová 
kupola

akumulačná 
nadstavba

bočný vývod 
spalín / liatinová 

kupola

bočný vývod 
spalín / 

liatinová kupola

akumulačná 
nadstavba

Energetický štítok A+ ---- ---- ----

Prevádzkové údaje

Nominálny výkon 12 kW ---- ---- ----

Účinnosť >85 % ---- ---- ----

Spotreba dreva 3,3 kg/h 5 kg 10 kg 5 kg

Výkon ohniska 6 ---- 20 kW 40 kW 20 kW

Priemerný tepelný výkon / doba akumulácie 5 ---- 2 kW / 8 h 2,7 kW / 12 h 2 kW / 8 h

Hmotnostný tok spalín 12 g/s 14 g/s 25 g/s 14 g/s

Potrebný ťah komína 12 Pa 15 Pa 15 Pa 15 Pa 16 Pa

Potrebné množstvo vzduchu pre horenie 30 m3/h 45 m3/h 85 m3/h 45 m3/h

Priemerná teplota spalín

na výstupe (pred akumulačnou hmotou) 318 °C 315 °C 414 / 359 °C 602 / 540 °C 425 °C

za 2,1 m ťahového systému – set KMS 300 161 °C ---- ---- ---- ----

za akumulačnou nadstavbou (6x akumulačný prstenec Ø440 mm) 196 °C ---- ---- ----

za 3,5 m ťahového systému KMS 300 1 ---- ---- 186 °C / – ---- ----

za 5 m ťahového systému KMS 300 1 ---- ---- ---- 174 °C / – ----

za akumulačnou nadstavbou (8x akumulačný prstenec Ø440 mm) ---- ---- ---- ---- 260 °C

Rozloženie úžitkového tepla 

vykurovacia vložka 30-40 %

pohľadové sklo (jednosklo / dvojsklo) 15 %

dodatočná akumulačná masa 45-55 %

Informácie pre stavbu s mriežkami 

Minimálna plocha mriežky pre odvod / prívod vzduchu 700 / 850 cm2

Minimálna vzdialenosť k izolovaným plochám / podlahe 80 / 0 mm

Izolácia referenčná 2

strop / zadná stena / bočná stena / podlaha
120 / 80 / 80 / 0 mm

Izolácia Calciumsilikat 3

strop / zadná stena / bočná stena / podlaha
90 / 60 / 60 / 0 mm

Informácie pre stavbu bez mriežok (zatvorené mriežky)

Minimálna aktívna sálavá plocha 4 podľa TROL 5,5 m2

Minimálna vzdialenosť k izolovaným plochám / podlahe 80 / 20 mm 80 / 20 mm

Izolácia referenčná 2

strop / zadná stena / bočná stena / podlaha
160 / 100 / 100 / 20 mm 160 / 100 / 100 / 20 mm

Izolácia Calciumsilikat 3

strop / zadná stena / bočná stena / podlaha
120 / 75 / 75 / 20 mm 120 / 75 / 75 / 20 mm

Všeobecné technické informácie

Celková hmotnosť / hmotnosť výstelky ohniska ca. 204 / 96 kg

Rozmery ohniska (šírka x hĺbka) 305 x  365 mm

Priemer prívodu vzduchu pre horenie Ø 150 mm

Použitie v uzatvorenej akumulačnej obstavbe podľa pravidiel odboru vhodné 4 ----

Testované podľa EN 13229 ----

Spĺňa požiadavky noriem 1. BlmSchV (Stufe2), 15a BVG ----

1  Dĺžka ťahu použitá počas testovania. Presné informácie o ťahovom systéme vyžadujú výpočet (program Ortner / KOV) podľa aktuálnych 

konštrukčných informácií.

2 Minerálna vlna podľa AGI-Q 132 

3 Napríklad SkamoEnclousure Board 225 kg/m3

4  Závisí od doby akumulácie a vlastností materiálu. Uvedené hodnoty sú vypočítané pri priemernom mernom tepelnom výkone = približne 500 W/m2

5  Akumulačná prevádzka, jedna dávka dreva na dobu akumulácie, s uzavretou konštrukciou a účinnosťou > 80 %

6 Pri maximálnom možnom množstve dreva 4 kWh/kg, bez zohľadnenia strát účinnosti
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A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~ 465,84 kg

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:
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HE 37/50 vývod spalín

HE 37/50 kupola Ø180 s čistiacim otvorom

HE 37/50 nosný rám / adaptér prívodu vzduchu 90°

M 1:20
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HE 37/50 nosný rám / adaptér prívodu vzduchu horizontálne / nohy

HE 37/50 akumulačná nadstavba
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Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HE 37/50 klappbar 4seitig 50 mm 1x90°
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Blendrahmen HE 37/50 klappbar 4seitig 80 mm 2x45° HE 37/50 Frontblende

HE 37/50 AufsatzspeicherHE 37/50 Abgasstutzen

HE 37/50 Gusskuppel HE 37/50

HE 37/50

HE 37/50 Zuluftanschluss / Füße HE 37/50HE 37/50 Zuluftanschluss
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NÁZEV

HE 37/50
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh6600--000011

VYPRACOVAL: Lorenc DATUM: 24.05.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~ 269,75 kg

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:

Blendrahmen HE 37/50 klappbar 4seitig 50 mm 1x90°
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HE 37/50

M 1:20

Nasúvací rám 37/50 bočné otváranie 4stranný 50 mm 1 x 90°

Predný panel HE 37/50 - 830 x 480 mm

Nasúvací rám 37/50 bočné otváranie 4stranný 80 mm 2 x 45°


