
Données techniques
Situation 09/2023HE 37/50Ga 

Données techniques avec masse accumulante supplémentaire

valeurs vérifiées valeurs de fonctionnement

coupole en fonte sortie latérale /coupole en fonte

Cote énergétique A+ ----

Données de fonctionnement

Puissance calorifique nominale 12 kW ----

Rendement >85 % ----

Consommation de bois 2,9 kg/h 12 kg 16 kg

Capacité d’accumulation totale de la chaleur 6 ---- 48 kW 64 kW

Émission de chaleur moyenne / durée de stockage 5 ---- 3,2 kW / 12 h 4,3 kW / 12 h

Débit massique des fumées 11 g/s 30 g/s 45 g/s

Tirage minimal nécessaire 12 Pa 15 Pa 15 Pa

Consommation d‘air pour la combustion 25 m3/h 105 m3/h 135 m3/h

Température moyenne des gaz de combustion mesurée

A la sortie du foyer 362 °C 627 °C / 553 °C 721 °C / 635 °C

Après 2,1 m de modules d‘accumulation KMS 300 206 °C ---- ----

Après 5,1 m de modules d‘accumulation KMS 300 1 ---- 181 °C / –

Après 6,3 m de modules d‘accumulation KMS 300 1 ---- ---- 185 °C / –

Répartition de la chaleur

Insert de chauffage 30-40 %

Porte en verre (simple / double) 15 %

Masse d‘accumulation supplémentaire 45-55 %

Données pour construction (avec grille)

Section minimale de la grille évacuation / grille alimentation d‘air 
de convection

900 / 1050 cm2

Distances minimales aux surfaces isolantes / au sol 80 / 0 mm

Isolation de référence isolation thermique 2 
Plafond / mur arrière / murs latéraux / sol

140 / 100 / 100 / 0 mm

Isolant de remplacement en silicate de calcium 3  
Plafond / mur arrière / murs latéraux / sol

110 / 80 / 80 / 0 mm

Données pour la construction sans grille d‘aération  
(grille alternative aussi)

Surface rayonnante minimale 4 selon TROL 8,5 m2

Distances minimales aux surfaces isolantes / au sol 80 / 20 mm

Isolation de référence isolation thermique 2 
Plafond / mur arrière / murs latéraux / sol

190 / 140 / 140 / 40 mm

Isolant de remplacement en silicate de calcium 3  
Plafond / mur arrière / murs latéraux / sol

140 / 110 / 110 / 25 mm

Informations techniques générales

Poids total / poids du revêtement circa 270 / 120 kg

Surface sol chambre de combustion (L x P) 305 x  525 mm

Raccordement pour apport d‘air frais pour la combustion Ø 150 mm

Utilisé dans une construction étanche approprié 4 ----

Testé conformément à la norme EN 13229 ----

Respecte les valeurs 1. BlmSchV (Stufe2), 15a BVG ----

1	 Les données correspondent à un exemple de calcul! Pour un calcul du système KMS, les appareils sont créés dans le programme de calcul Ortner

2	 Laine minérale d‘isolation de référence selon AGI-Q 132

3	 Exemple SkamoEnclousure Board 225 kg/m3

4	� Valeur moyenne liée à la durée de stockage. En fonction des propriétés du matériau et de l‘épaisseur du bâtiment. Puissance calorifique spécifique 

moyenne = circa 500 W/m2

5	 Fonctionnement en accumulation, une quantité de bois déposée pour la durée de l‘accumulation, en cas de construction fermée et de rendement > 80%

6	 Pour la quantité maximale de combustible bois possible 4 kWh/kg, sans tenir compte des pertes de rendement
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Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
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HE 37/50Ga

HE 37/50Ga Allumage par l’extérieur Piece de connection en fonte Ø180

HE 37/50Ga Allumage par l’extérieur coupole fonte Ø180 avec couvercle de ramonage

M 1:20
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HE 37/50Ga 

M 1:20

HE 37/50Ga Allumage par l’extérieur Cadre de soutien / Adaptateur d’air de combustion vertical

Cadre écran 37/50G  Allumage par l’extérieur 4 côtés 50 mm 1x90°
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A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~ 531,6 kg

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:
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HE 37/50Ga

M 1:20

Cadre écran 37/50G  Allumage par l’extérieur 4 côtés 80 mm 2 x 45°

HE 37/50G Allumage par l’extérieur Cadre de soutien / Adaptateur d’air de combustion horizontal / Pieds


